
だい12か　せいぞうさぎょう2

第12課　製造作業2

制造工作2

No. 词汇 读音 （假名） 中文词意 注解 图片

1 点検（する） てんけん（する） 检查（机械等）
“チェックする”也有检查和确认
的意思。

2 検査（する） けんさ（する） 检查（问题等） できあがった製品
せいひん

を検査
けんさ

します。 检查做好的产品。

3 結ぶ むすぶ 打结

4 ほどく ほどく 解开
縫
ぬ

い目
め

をほどいて、もう一度
いちど

縫
ぬ

い

ます。
解开接缝，重新缝。

5 つなぐ つなぐ 连接 糸
いと

が切
き

れたら、つなぎます。 如果线断了，要接起来。

6 はかる はかる 测量 寸法
すんぽう

をはかります。 测量尺寸。

7 取り付ける とりつける 装
釜
かま

にボビンケースを取
と

り付
つ

けま

す。
把梭壳装入釜里。

例句
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8 通す とおす 穿过 針
はり

の穴
あな

に糸
いと

を通
とお

します。 把线穿过针眼。

9 外す はずす 拿下 ミシンの針
はり

を外
はず

します。 把缝纫机针拿下来。

10 つまむ つまむ 抓 少
すこ

し生地
きじ

をつまんでください。 请稍微抓一点料子。

11 引っ張る ひっぱる 拉 下
した

の生地
きじ

を少
すこ

し引
ひ

っ張
ぱ

ります。 稍微拉一下下面的料子。

12 調整（する） ちょうせい（する） 调整

13 巻く まく 卷、绕 ボビンに糸
いと

を巻
ま

きます。 把线绕在梭子上。

14 接着（する） せっちゃく（する） 粘

15 取り除く とりのぞく 去除 小
ちい

さいごみを取
と

り除
のぞ

きます。 去除小杂质。
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16 回す まわす 转

17 押す おす 按、推

18 並べる ならべる 排列 必要
ひつよう

な数
かず

の経糸
たていと

を並
なら

べます。 将所需数量的经线排好。

19 折り曲げる おりまげる 折
生地
きじ

の端
はし

を裏側
うらがわ

に1センチ折
お

り曲
ま

げます。
把料子一头朝反面折1厘米。

20 記録（する） きろく（する） 记录

21 乾燥させる かんそうさせる 使……干燥 ≒乾かす（かわかす）
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