
だい16か　ひんしつかんり

第16課　品質管理

การควบคมุคณุภาพ

No. ศพ ัท์ วธิก ีารอา่น เหตผุล ความคดิเห็น ภาพ

1 メートル（m） めーとる（m） เมตร (m) 10メートルの生機
きばた

ができました。 ผา้ยาว 10 เมตรเสร็จแลว้

2 センチ（cm） せんち（cm） เซนตเิมตร (cm) ＝センチ メートル 縫
ぬ

い代
しろ

は1センチです。 ระยะเผือ่เย็บคอื 1 เซนตเิมตร

3 ミリ（mm） みり（mm） มลิลเิมตร (mm) ＝ミリ メートル 縫
ぬ

い目
め

は2.5ミリです。 ตะเข็บขนาด 2.5 มลิลเิมตร

4 番手 ばんて เบอร์

หน่วยทีแ่สดงความอว้นของดา้ย 

โดยท่ัวไป ยิง่ตัวเลขของเบอรม์ากขึน้

 ความอว้นของดา้ยจะยิง่ผอมลง

5 目標 もくひょう เป้าหมาย 今日
きょう

の目標
もくひょう

はスカート30着
ちゃく

です。 เป้าหมายของวนันี้คอื กระโปรง 30 ตัว

6 品質 ひんしつ คณุภาพ

7 見た目 みため รูปร่างภายนอก

8 異常 いじょう ผดิปกติ

9 傷 きず ต าหนิ

10 汚れ よごれ รอยเป้ือน 生機
きばた

に汚
よご

れがあります。 มรีอยเป้ือนทีผ่า้

ตว ัอยา่ง
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11 しわ しわ รอยยน่, รอยยับ
縫
ぬ

ったら、しわになってしまいま

した。
พอเย็บ ก็เกดิเป็นรอยยน่ขึน้

12 むら むら ไมส่ม า่เสมอ 生地
きじ

の色
いろ

にむらがあります。 สทีีผ่า้ไมส่ม า่เสมอ

13 ゆがみ ゆがみ บดิเบีย้ว

14 変色 へんしょく สเีปลีย่น

15 不良 ふりょう ไมด่,ี บกพร่อง

แสดงถงึความไมด่ขีองคณุภาพ

ผลติภัณฑ ์หรอืสภาพของเครือ่งจักร

และเครือ่งมอือปุกรณ์ ฯลฯ

糸調子
いとちょうし

の不良
ふりょう

で、きれいに縫
ぬ

えま

せん。

ความแรงในการดงึดา้ยไมด่ ีท าใหเ้ย็บ

ไดไ้มส่วย

16 欠点 けってん ขอ้บกพร่อง, ขอ้เสยี
เชน่ มตี าหน ิมรีู หรอืมสีไีมส่ม า่เสมอ

ทีผ่า้

欠点
けってん

がないかどうか、検査
けんさ

しま

す。
ตรวจดวูา่มขีอ้บกพร่องหรอืไม่

17 規格 きかく มาตรฐาน

หลักเกณฑเ์กีย่วกับรูปร่าง ขนาด 

คณุภาพ ฯลฯ ของผลติภัณฑ ์วสัด ุ

และอืน่ๆ ทีม่กีารก าหนดไว ้

18 JIS じす JIS

อักษรยอ่ของ "Japanese Industrial 

Standards (มาตรฐานอตุสาหกรรม

ญีปุ่่ น)"

19 出荷（する） しゅっか（する） สง่ออกจากโรงงาน
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